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SIKKERHETSKRAV

INNHOLD

Tilkobling  til  strømnettet  skal  gjøres  gjennom  en  frakoblingsenhet,  som  er  integrert  i  det  faste  

ledningssystemet  i  henhold  til  ledningsreglene  for  utforming  av  elektriske  enheter,  og  har  en  
kontaktseparasjon  i  alle  poler  som  tillater  full  utkobling  under  overspenningskategori  III  forhold. .

Barn  bør  overvåkes  for  å  sikre  at  de  ikke  leker  med  enheten.

Hvis  strømledningen  er  skadet,  må  den  skiftes  ut  av  produsenten,  dennes  servicerepresentant  
eller  lignende  kvalifiserte  personer  for  å  unngå  en  sikkerhetsrisiko.

Dette  apparatet  kan  brukes  av  barn  fra  8  år  og  oppover  og  personer  med  reduserte  fysiske,  sensoriske  
eller  mentale  evner  eller  mangel  på  erfaring  og  kunnskap  hvis  de  har  fått  tilsyn  eller  instruksjoner  om  
bruk  av  apparatet  på  en  sikker  måte  og  forstår  farene.  involvert.

Sørg  for  at  enheten  er  slått  av  fra  strømnettet  før  du  fjerner  beskyttelsen.

Rengjøring  og  brukervedlikehold  skal  ikke  utføres  av  barn  uten  tilsyn.

Forholdsregler  må  tas  for  å  unngå  tilbakestrømning  av  gasser  inn  i  rommet  fra  den  åpne  røykkanalen  av  gass  

eller  andre  drivstoffforbrennende  apparater.

Barn  skal  ikke  leke  med  apparatet.

Denne  enheten  er  ikke  beregnet  for  bruk  av  personer  (inkludert  barn)  med  reduserte  fysiske,  
sensoriske  eller  mentale  evner,  eller  mangel  på  erfaring  og  kunnskap,  med  mindre  de  har  fått  
tilsyn  eller  instruksjoner  om  bruk  av  enheten  av  en  person  som  er  ansvarlig  for  deres  sikkerhet.

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  W  V.2
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PRODUKTET  MÅ  AVHENTES  SEPARAT  VED  SLUTTEN  AV  SERVICELIVET.

3

IKKE  KASSER  ENHETEN  SOM  USORTERT  HUSDIG  AVFALL

Berør  aldri  enheten  når  du  er  barbeint.

Kobling  av  enheten  til  strømnettet  er  tillatt  av  en  kvalifisert  elektriker  med  arbeidstillatelse  for  de  

elektriske  enhetene  opp  til  1000  V  etter  nøye  lesing  av  denne  brukerhåndboken.

Informasjonen  i  denne  brukerhåndboken  var  korrekt  på  tidspunktet  for  dokumentets  utarbeidelse.

.2

Kontroller  enheten  for  synlige  skader  på  pumpehjulet,  huset  og  gitteret  før  du  starter  installasjonen.  

Husets  indre  må  være  fri  for  fremmedlegemer  som  kan  skade  løpehjulsbladene.

Selskapet  forbeholder  seg  retten  til  å  endre  de  tekniske  egenskapene,  designen  eller  konfigurasjonen  til  

produktene  sine  når  som  helst  for  å  innlemme  den  siste  teknologiske  utviklingen.

Ikke  bruk  enheten  i  et  farlig  eller  eksplosivt  miljø  som  inneholder  brennevin,  bensin,  insektmidler  
osv.

Alle  krav  til  brukerhåndboken  samt  bestemmelsene  i  alle  gjeldende  lokale  og  nasjonale  konstruksjons-,  

elektriske  og  tekniske  normer  og  standarder  må  følges  ved  installasjon  og  drift  av  enheten.

Ikke  lukk  eller  blokker  inntaks-  eller  avtrekksventilene  for  å  sikre  effektiv  luftstrøm.

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  WV

Koble  enheten  fra  strømforsyningen  før  tilkobling,  service,  vedlikehold  og  reparasjoner.

Ikke  forsøk  å  installere  produktet,  koble  det  til  strømnettet  eller  utfør  vedlikehold  selv.

Ikke  utsett  enheten  for  ugunstige  atmosfæriske  stoffer  (regn,  sol  osv.).

Ikke  sitt  på  enheten  og  ikke  plasser  gjenstander  på  den.

FØR  DU  INSTALLERER  YTTERLIGERE  EKSTERNE  ENHETER,  LES  DE  RELEVANTE  BRUKERMANUALENE.

Dette  er  utrygt  og  umulig  uten  spesialkunnskap.

Transportert  luft  må  ikke  inneholde  støv  eller  andre  faste  urenheter,  klebrige  stoffer  eller  fibrøse  materialer.

Koble  fra  strømforsyningen  før  du  bruker  enheten.

Apparatet  kan  ha  negativ  innvirkning  på  sikker  drift  av  apparater  som  brenner  gass  eller  annet  

drivstoff  (inkludert  i  andre  rom)  på  grunn  av  tilbakestrømning  av  forbrenningsgasser.  Disse  gassene  

kan  potensielt  resultere  i  karbonmonoksidforgiftning.  Etter  installasjon  av  enheten  bør  driften  av  

røykgassapparater  testes  av  en  kompetent  person  for  å  sikre  at  tilbakestrømning  av  forbrenningsgasser  

ikke  oppstår.

Unngå  komprimering  av  kabinettet  mens  du  monterer  enheten!  Deformasjon  av  foringsrøret  kan  føre  til  

motorstopp  og  overdreven  støy.

Berør  aldri  enheten  med  våte  eller  fuktige  hender.

Alle  operasjoner  beskrevet  i  denne  håndboken  må  kun  utføres  av  kvalifisert  personell,  som  er  opplært  og  
kvalifisert  til  å  installere,  lage  elektriske  tilkoblinger  og  vedlikeholde  ventilasjonsenheter.

Misbruk  av  enheten  og  eventuelle  uautoriserte  modifikasjoner  er  ikke  tillatt.
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VENTO  Expert  

1  stk.  

1  stk.

Sammensatt  patron

-
Luftstrømseparator

Monteringsanvisning  for  montering  av  hette

2  pakninger

4

-

1  stk.

Fjernkontroll

1  stk.  

1  stk.  

1  stk.

1  stk.

Monteringssett

Ventilatoren  er  designet  for  montering  på  yttervegger.

3-6  stk.

1  stk.

Brukerhåndbok

Luftkanal

1  stk.

Pakkeboks

1  sett

Lyddemper

NAVN

Utvendig  ventilasjonshette

VENTO  Expert  Duo

1  stk.  

1  stk.  

1  stk.  

1  stk.  

1  stk.  

2  pakninger  1  

sett

1  stk.

Ventilatoren  er  designet  for  å  sikre  kontinuerlig  mekanisk  luftutskifting  i  leiligheter,  hytter,  hoteller,  kafeer  og  andre  husholdnings-  og  offentlige  lokaler.  Ventilatoren  

er  utstyrt  med  en  regenerator  som  muliggjør  tilførsel  av  frisk  filtrert  luft  oppvarmet  ved  hjelp  av  avtrekksluft  varmeenergigjenvinning.

1  stk.

1  stk.

Monteringsplate  av  papp

1  stk.

ANTALL

Innendørs  monteringsenhet  for  ventilatoren

Ventilatoren  er  klassifisert  for  kontinuerlig  drift.

Skumkiler

W:  Wi-Fi-tilkobling  av  ventilatorer

_
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Modifikasjon  av  frontpanelet

Tilgjengelighet  av  beskyttende  skodder

Nominell  luftkapasitet  [m3 /h]

Ventilator  serien

_:  modell  med  automatiske  beskyttende  skodder

V.2:  Wi-Fi  kontrollerbar,  tilkobling  til  PC  er  ikke  nødvendig

–  standard  regenerator  150  mm  lang

Type  kontrollsystem

C1  –  forkortet  regenerator  100  mm  lang

1:  flatt  frontpanel

Ekspert:  serie  reversible  ventilatorer  med  ensrettet  luftstrøm

Enhetsversjon

Modifikasjon  av  regeneratoren

Expert  Duo:  serie  reversible  ventilatorer  med  toveis  luftstrøm

Luftkanalseksjonsform

Pro3:  modell  uten  automatiske  skodder,  med  manuell  blokkering  av  luftstrøm

Rundt

LEVERINGSSETT

HENSIKT

DESIGNERINGSNØKKEL

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  W  V.2
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Inntrengningsbeskyttelsesgrad  mot  tilgang  til  farlige  deler  og  vanninntrengning  er  IP24.

310

L:  lengden  på  patronen,  avhengig  av  ventilatormodellen.

220

Frekvensbånd  [GHz]

Ventilator  modell

Tekniske  data  for  Wi-Fi

Den  ytre  ventilasjonshettens  samlede  mål  og  tilkoblingsmål,  nødvendig  utvendig  

utstikkslengde  for  luftkanal  A  og  monteringsrekkefølgen  til  hetten  er  angitt  i  

monteringsanvisningen.

Nettverk

Temperaturen  i  rommet  der  innendørsenheten  til  ventilatoren  er  installert  må  være  i  området  fra  +1  ÿC  til  +40  ÿC  med  relativ  luftfuktighet  på  opptil  80  %  (ingen  

kondensdannelse).

DHCP

2.4

5

250

Sørg  for  frisklufttilførsel  gjennom  vinduer.

A:  utstikkende  del  av  luftkanalen  på  ytterveggen.

Standard

Sendeeffekt  [mW]  (dBm)

355

Lengden  på  kanalen  og  modellen  på  den  medfølgende  hetten  avhenger  av  ventilatormodellen  

(se  Betegnelsesnøkkel).

Ventilatoren  er  klassifisert  som  et  elektrisk  apparat  i  klasse  II.

WLAN-sikkerhet

IEFE  802,11,  b/g/n

280

Enhetens  design  blir  stadig  forbedret,  og  derfor  kan  enkelte  modeller  være  forskjellige  fra  de  som  er  beskrevet  i  denne  håndboken.

VENTO  Expert  A50/85-1  W  V.2  

VENTO  Expert  A50C1-1  (Pro3)  W  V.2  

VENTO  Expert  A100-1  (Pro3)  W  V.2  

VENTO  Expert  A100C1-1  (Pro3)  W  V.2  

VENTO  Expert  Duo  A30-1  W  V.2

De  totale  dimensjonene  til  frontpanelet  er  angitt  nedenfor.

100(+20)

Temperaturen  på  den  transporterte  luften  skal  være  i  området  fra  -15  ÿÿ  til  +40  ÿÿ.

L,  mm

Hvis  vilkårene  for  bruk  av  respiratoren  er  utenfor  de  angitte  grensene,  slå  av  respiratoren.

WPA,  WPA2

85

VENTO  ekspert VENTO  Expert  Duo

TEKNISKE  DATA

Utvendig  

ventilasjonshette

FrontpanelFrontpanel

Utvendig  

ventilasjonshette

Patron Patron

LL

EN EN

ÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  (ÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ)

Lengde  på  luftkanal Lengde  på  luftkanal

veggtykkelse veggtykkelse
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DESIGN  OG  DRIFTSPRINSIPP

VENTO  ekspert

VENTO  Expert  Duo

www.blaubergventilatoren.de

VENTO  Expert  Duo-  modellen  har  et  sett  med  luftstrømseparatorer  og  en  ytre  hettedesign  som  sikrer  at  avtrekks-  og  tilluftstrømmene  rettes  i  
forskjellige  retninger.

6

De  tekniske  dataene  for  den  spesifikke  modellen  er  angitt  på  etiketten  på  ventilatorhuset.

Innendørsmonteringsenheten  er  utstyrt  med  automatiske  skodder  som  lukkes  når  ventilatoren  står  stille  og  hindrer  lufttilbaketrekk.

Patronen  er  en  grunnleggende  fungerende  del  av  ventilatoren.  Patronen  består  av  viftene,  regeneratoren  og  to  filtre  som  sørger  for  grov  luftfiltrering  

og  hindrer  inntrengning  av  støv  og  fremmedlegemer  i  varmeveksleren  og  viften.

VENTILATORDESIGN

Ventilatoren  består  av  en  innendørsenhet  med  dekorativt  frontpanel,  en  patron,  en  luftkanal  med  lydabsorberende  lag  og  en  ytre  ventilasjonshette.

Den  ytre  ventilasjonshetten  brukes  for  å  hindre  direkte  inntrengning  av  vann  og  andre  gjenstander  til  ventilatoren.

fremmedlegemer.

Enheten  inkluderer  et  kretskontrollkort  og  

grunnleggende  kontroller  plassert  på  sidedelen.

Utvendig  ventilasjonshette

Enheten  inkluderer  et  kretskontrollkort  og  grunnleggende  kontroller  plassert  på  sidedelen.

Den  fremre  delen  av  Vento  Expert  Duo-enheten  brukes  til  
luftfiltrering.

Filtre

Forhindrer  inntrengning  av  vann  og  fremmedlegemer  inn  i  ventilatoren.

Luftutskillere

Konstruksjon  bestående  av  vifter,  en  regenerator  og  luftfiltre.

Genererer  luftstrøm  og  gir  varmegjenvinning.

Konstruksjon  bestående  av  vifter  og  regeneratorer.

Fremre  del  av  innendørsenheten  med  frontpanel

Genererer  luftstrøm  og  gir  varmegjenvinning.

Bakre  del  av  innendørsenheten

Bakre  del  av  innendørsenheten

Et  lag  med  lydabsorberende  materiale  for  demping  av  støy  som  

genereres  under  ventilatordrift.

Luftekanal  i  plast.

Forhindre  kontaminering  av  

regeneratoren.

Oppfyller  den  dekorative  funksjonen.  Designet  gjør  det  
mulig  å  stenge  av  luftkanalen  i  tilfelle  en  lengre  nedetid  på  

ventilatoren.

VENTO  Expert  Duo  patron

VENTO  Expert  patron

Hver  ventilatormodell  har  en  matchende  ventilasjonshettemodell.

Designet  for  separering  av  

tilførsels-  og  avtrekksluftstrømmer.

Lydabsorberende  materiale

Luftkanal

Rengjør  luften  som  strømmer  
gjennom  ventilatoren  for  støv  og

Machine Translated by Google
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Skodder  er  lukket Skoddene  er  åpne

www.blaubergventilatoren.de

For  å  lukke  luftkanalen,  løsne  og  løsne  den  fremre  delen  av  innendørsenheten  fra  dens  bakre  del.

For  å  åpne  luftkanalen,  trekk  frontpanelet  mens  du  holder  de  spesielle  fordypningene.  Viften  starter  i  henhold  til  den  faktiske  hastighetsinnstillingen.

Frontpanelet  har  en  operativ  LED-indikator.  I  mørketiden  synker  indikatorlysets  intensitet.

Innendørsenheten  til  VENTO  Expert  A30/50/85/100(C1)-1  W  V.2  ventilatorer  er  utstyrt  med  automatiske  skodder.  Under  ventilatordriften  åpnes  de  

automatiske  skodder  og  lar  luften  strømme  fritt  gjennom  ventilatoren.  De  automatiske  lukkerne  lukkes  i  2  minutter  når  ventilatoren  slås  av.

LUFTSTRØMBLOKKERING  FOR  VENTO  Expert  Duo

Trykk  på  frontpanelet  for  å  lukke  luftkanalen.  Viften  slår  seg  av  automatisk.  Enhetens  funksjonalitet  endres  ikke.

Viften  slår  seg  av  automatisk.  Enhetens  funksjonalitet  endres  ikke.

BETJENINGSLOGIKK  TIL  DE  AUTOMATISKE  SHUTTERNE  FOR  VENTO  Expert  A30/50/85/100(C1)-1  W  V.2

Frontpanelet  har  en  operativ  LED-indikator.  I  mørketiden  synker  indikatorlysets  intensitet.

LUFTSTRØMBLOKKERING  FOR  VENTO-eksperten

Løsne  deretter  låsene  forsiktig  og  separer  frontdelen  av  frontpanelet.  Trekk  ut  luftstrømseparatoren  med  filtre  ved  å  trekke  i  en  av  sidelåsene.  Sett  inn  

frontdelen  av  frontpanelet  igjen  og  skyv  det  forsiktig  inn  til  det  dekker  kanalen  helt.

Åpning  av  luftkanalen  gjøres  i  omvendt  rekkefølge.  Viften  starter  i  henhold  til  den  faktiske  hastighetsinnstillingen.

7

LuftkanalåpningAvstengning  av  luftkanal
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ventilatoren  fungerer  med  maksimal  hastighet  uten  å  endre  driftsmodus.

Ventilatorene  er  utstyrt  med  luftfuktighetssensor  og  terminaler  for  tilkobling  av  ekstern  0-10  V  analog  sensor  og  ekstern  normalt  åpen  kontakt  (relésensor).  

Når  en  av  disse  enhetene  utløses,  bytter  ventilatoren  til  maksimal  hastighet  (Boost-modus).

Når  du  samtidig  aktiverer  flere  driftsmoduser  som  utelukker  hverandre,  velger  ventilatoren  modus  i  henhold  til  følgende  prioritet:

I  de  relevante  delene  av  Blauberg  Home-mobilapplikasjonen  kan  du  konfigurere  følgende  driftsparametre  for  ventilatoren:

2.  Standby.

DRIFTSMODUS  FOR  VENTILATOR

Lufttilførsel  (kun  tilgjengelig  fra  en  mobil  enhet)  -  alle  ventilatorer  i  gruppen  

tilfører  luft  uavhengig  av  posisjonen  til  DIP-bryteren  #3  (se  avsnittet  "DIP-

bryterposisjoner").

4.  Ukeplan.

•  still  inn  terskelen  for  fuktighetssensoren  og  0-10  V  analog  sensor;

VENTO  Expert  Duo

Syklus  II.  Frisk  inntaksluft  utenfra  strømmer  gjennom  den  keramiske  

regeneratoren,  absorberer  akkumulert  fuktighet  og  varmes  opp.

•  angi  varigheten  av  den  første  hastighetstidtakeren  ("Nattmodus")  (8  timer  som  standard);

8

Regenerering  -  en  av  viftene  til  ventilatoren  fungerer  i  eksosmodus,  mens  

den  andre  fungerer  i  tilførselsmodus.

Om  nødvendig,  i  avsnittet  "Tidsplan  for  Blauberg  Home-mobilapplikasjonen"  kan  du  stille  inn  forskjellige  hastigheter  på  ventilatoren  ved  forskjellige  

tidsintervaller  etter  ukedag.  For  at  ukeplanen  skal  fungere  riktig,  må  du  stille  inn  gjeldende  dato  og  klokkeslett  riktig  i  delen  "Dato  og  klokkeslett".

Boost  –  ventilatoren  går  til  maksimal  hastighet  uten  å  endre  driftsmodus.

1.  Tidtaker  for  nattmodus  eller  tidtaker  for  festmodus.

Boost  -  når  sensoren  utløses,  utfører  respiratoren  en  av  to  

operasjonsalgoritmer,  som  stilles  inn  når  respiratoren  settes  opp  med  DIP-

bryteren  #3  (se  avsnittet  "DIP-bryterposisjon").  DIP-bryteren  #3  er  i  AV-

posisjon  -  ventilatoren  regenerering  -  ventilatoren  opererer  i  omvendt  
modus  med  opererer  i  avtrekksmodus  ved  tredje  hastighet  (begge  vifter  

regenererer  varme  og  fukt,  mens  den  syklisk  endrer  arbeidet  for  å  trekke  ut  luft ).  
DIP-bryteren  nr.  3  i  PÅ-stilling  -  luftstrømretning.

Når  sensorene  går  tilbake  til  sin  opprinnelige  posisjon,  starter  boost-modus  avslåingsforsinkelse.

I  denne  modusen  kjører  noen  av  ventilatorene  i  nettverket  i  lufttilførselsmodus  

og  de  andre  i  luftavtrekksmodus,  avhengig  av  posisjonen  til  DIP-bryteren  

nr.  3  (Se  avsnitt  DIP-bryterposisjoner).

•  aktivere  eller  deaktivere  fuktighetssensoren,  0-10  V  analog  sensor  og  relésensor;

3.  Boost.

Syklus  I.  Varm  bedervet  luft  trekkes  ut  av  rommet  og  strømmer  gjennom  

den  keramiske  regeneratoren,  som  gradvis  absorberer  varme  og  fuktighet.  

I  løpet  av  70  sekunder,  når  den  keramiske  regeneratoren  varmes  opp,  

skiftes  ventilatoren  til  forsyningsmodus.

VENTO  Expert  

Ventilation  –  ventilatoren  går  enten  i  luftavtrekks-  eller  lufttilførselsmodus  

med  en  innstilt  hastighet.

•  angi  varigheten  av  avslåingsforsinkelsen  for  Boost-modus  (30  minutter  som  standard);

5.  Standard  driftsmodus.

Hver  vifte  fungerer  i  omvendt  modus  med  varme-  og  fuktighetsregenerering,  

og  endrer  luftstrømmens  retning  syklisk.

Ventilasjon  –  en  av  vifteviftene  trekker  ut  luft  og  den  andre  tilfører  luft  med  

valgt  hastighet  uten  å  endre  retningen  på  luftstrømmen.

I  løpet  av  70  sekunder,  ettersom  den  keramiske  regeneratoren  blir  avkjølt,  

byttes  ventilatoren  til  luftavtrekksmodus  og  syklusen  fornyes.  Hvis  to  

ventilatorer  er  installert,  fungerer  de  med  motsatte  rotasjonsretninger  i  

denne  modusen.  Mens  den  ene  ventilatoren  tilfører  luft,  trekker  den  andre  

den  ut.

•  angi  varigheten  av  den  tredje  hastighetstimeren  (“Party-modus”)  (4  timer  som  standard).

Machine Translated by Google
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LES  BRUKERHÅNDBOKEN  FØR  DU  INSTALLERER  ENHETEN
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IVed  montering  av  luftekanalen,  sørg  for  at  hellingen  mot  gaten  er  
minst  3  mm  nedover.

1.  Klargjør  et  rundt  kjernehull  i  ytterveggen.  Hullstørrelsen  er  vist  i  figuren  under.

SOM  DET  HINDER  LUFTSIRKULASJON  I  ROMMET.

2.  Sett  inn  luftkanalen  i  vegghullet.  For  enkel  montering,  bruk  polystyrenkilene  som  følger  med  i  leveringssettet.  Luftkanalenden  skal  stikke  ut  
den  avstanden  A  som  muliggjør  montering  av  ytre  ventilasjonshette.  Avstand  A  er  oppgitt  i  monteringsanvisningen  for  ventilasjonshetten.

For  å  kutte  luftkanalen,  foreta  enten  foreløpige  beregninger  av  
nødvendig  kanallengde  eller  sørg  for  å  ha  tilgang  til  ytterveggen  etter  
fiksering  av  luftkanalen.

IKKE  BLOKKER  LUFTKANALEN  TIL  DEN  INSTALLERTE  VENTILATOREN  MED  

STØVSAKMULERENDE  MATERIALER,  SLIK  SOM  GARDINER,  KLUTSLIDSER  OSV.

min  3  mm

EN

m
in  

300

MONTERING  OG  OPPSETT

Polystyren  kile

Fyll  hullene  mellom  luftkanalen  
og  hullet  med  monteringsskum.

min  300

min  300
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Kabel  klemme

Hullmerking  for  viftefeste

MERK  FØLGENDE!

6.  Trekk  strømkabelen  som  vist  nedenfor  og  koble  ventilatoren  til  

strømnettet  i  samsvar  med  det  eksterne  koblingsskjemaet.

3.  Fest  den  medfølgende  monteringsmalen  til  innendørsveggen  med  den  selvklebende  tapen.  Den  store  åpningen  i  malen  skal  være  koaksial  med  luftkanalen.  

For  å  justere  malen  med  hensyn  til  horisontlinjen,  anbefales  det  å  bruke  et  byggnivå.

4.  Trykk  på  sidetappene  for  å  løsne  den  fremre  delen  av  innendørsenheten  fra  dens  bakre  del.

Fest  strømkabelen  og  signalkablene  med  en  kabelklemme.

Merk  deretter  festehullene  for  montering  av  de  medfølgende  pluggene  og  bor  hullene  til  ønsket  dybde.  Før  strømledningen  til  ventilatoren  fra  veggen  gjennom  

den  merkede  åpningen  på  malen.

Etter  at  den  elektriske  tilkoblingen  er  fullført,  monter  det  gjennomsiktige  

terminaldekselet  på  stedet  på  nytt.

5.  Fest  den  bakre  delen  av  innendørsenheten  på  veggen  ved  hjelp  av  skruene  som  følger  med  monteringssettet  til  ventilatoren.  Fjern  de  to  skruene  som  holder  

det  gjennomsiktige  dekselet  for  å  gi  tilgang  til  tilkoblingsklemmene.

10

sikker  på  at  den  termiske  aktuatorstangen  er  inne

For  VENTO  Expert  A50/85/100-1  W  V.2

den  laveste  posisjonen.

før  montering  av  frontpanelet

Blinking  av  den  hvite  LED-indikatoren  
betyr  at  den  termiske  aktuatoren  ikke  er  i  lav  

posisjon!

4  hull

www.blaubergventilatoren.de
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Pekeren  må  rettes  
oppover

Legg  kablene  under  klemmen  
og  koble  stikkontakten  til  

kontrollkortet.

www.blaubergventilatoren.de

9.  Installer  seksjonsluftstrømseparatorene  fra  utsiden.  Installer  et  nødvendig  antall  

luftstrømseparatorer  i  luftkanalen  mot  stopp  på  patronen.  Merk  den  siste  

luftstrømseparatoren  som  skal  være  i  flukt  med  luftkanalflaten,  fjern  den  siste  

luftstrømseparatoren  fra  luftkanalen  og  kutt  den  i  henhold  til  merkingen.

8.  Installer  den  fremre  delen  av  innendørsenheten.

VENTO  Expert  9.  

Sett  den  lydabsorberende  matten  inn  i  luftkanalen.  Rull  den  lydabsorberende  

matten  for  å  matche  luftkanalens  diameter  med  det  beskyttende  papirlaget  

utenfor.  Sett  rullen  inn  i  luftkanalen  mot  stopp  til  patronen.  Sett  et  merke  i  enden  

av  luftkanalen,  fjern  den  lydabsorberende  matten  og  kutt  rullen  i  henhold  til  

merkingen.

Installer  de  justerte  luftstrømseparatorene  til  luftkanalen.

7.  Sett  inn  patronen  i  luftkanalen  som  vist  nedenfor.  Sørg  for  at  pekeren  er  rettet  oppover  under  montering.  Fest  deretter  kabelen  med  en  klemme  og  koble  stikkontakten  

til  kontrollkortet.

10.  Monter  den  ytre  ventilasjonshetten.  For  monteringsveiledning  for  ventilasjonshetten,  se  monteringsanvisningen  for  den  ytre  hetten.

Sett  deretter  den  ferdige  rullen  inn  i  luftkanalen.

11
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INGEN  kontakt  på  

den  eksterne  

enheten  (relésensor)

AC  100-240  V N  (~)
50/60  Hz

Inngang  for  0-10  

V  analog  sensor

L  (~)Strømforsyning

QF*
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Kabeltverrsnittet  er  kun  gitt  som  referanse.  Signalkabelen  skal  være  skjermet.

Diagrammene  nedenfor  viser  to  alternativer  for  å  koble  ventilatoren  til  strømforsyningen  avhengig  av  plasseringen  av  terminalene  på  kortet.

Selve  ledertverrsnittsvalget  må  baseres  på  type,  maksimalt  tillatt  oppvarming,  isolasjon,  lengde  og  installasjonsmetode.  Bruk  kobbertråder  til  alle  
elektriske  tilkoblinger!

Bruk  den  som  tilsvarer  plasseringen  av  terminalene  på  respiratoren.

sensor,  en  fuktighetssensor,  en  bryter  osv.

Rutingen  av  strøm-  og  signalkablene  er  vist  i  avsnittet  "Montering  og  oppsett".

Når  NO-kontakten  til  den  eksterne  enheten  er  lukket,  endres  enheten  til  maksimal  hastighet.

For  elektriske  installasjoner  bruk  isolerte,  slitesterke  og  varmebestandige  ledere  (kabler,  ledninger)  med  et  generelt  tverrsnitt  på  0,5  til  0,75  mm2  for  
en  strømkabel  og  0,25  mm2  for  signalkabler.

ENHETENS  NOTERTE  ELEKTRISKE  PARAMETRE  ER  GITT  PÅ  PRODUSENTENS  ETIKETT.

Utløserstrømmen  til  effektbryteren  må  samsvare  med  strømforbruket  (se  etiketten  på  ventilatorhuset).

En  analog  sensor  med  utgangsspenning  0-10  V  er  også  kompatibel  med  enheten.

EVENTUELL  TUNKLING  MED  DE  INTERNE  TILKOBLINGENE  ER  FORBUDT  OG  
GJELDER  GARANTIEN.

Ventilatordesignen  gjør  det  mulig  å  koble  til  alle  eksterne  kontroller  med  en  normalt  åpen  kontakt  (NO-kontakt),  for  eksempel  en  ekstern  CO2

Ventilatoren  er  klassifisert  for  tilkobling  til  enfaset  AC  120  V  ~  60  Hz  strømnett.

SLÅ  AV  STRØMFORSYNINGEN  FØR  ETHVERT  DRIFT  MED  ENHETEN.

Koble  enheten  til  strømnettet  via  rekkeklemmen  installert  i  kontrollkortet  i  samsvar  med  koblingsskjemaet  og  terminalbetegnelsen.

ENHETEN  MÅ  KOBLES  TIL  STRØMFORSYNING  AV  EN  KVALIFISERT  ELEKTRIKER.

Koble  ventilatoren  til  strømnettet  gjennom  en  automatisk  strømbryter  med  magnetisk  utløsning  integrert  i  hjemmets  ledningssystem.

+12V

N

1a

2a

L

N

L

i1
Gnd

TILKOBLING  TIL  STRØMNETT

AC  100-240  V
Strømforsyning

Inngang  for  0-10  

V  analog  sensor

INGEN  kontakt  på  

den  eksterne  

enheten  (relésensor)

Strømforsyning  til  
neste  ventilator

50/60  Hz

NO1

Gnd

NO2

2a

+12V

N

L

1a

I1
NO1
NO2

QF*
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AV  -  drift  i  luftavtrekksmodus.

PÅ  -  slaveenhet  (heretter  referert  til  som  "Slaveenhet  ")

AV  –  standard  drift  av  enheten.

Oppsett  av  standby-modus

PÅ  -  drift  i  lufttilførselsmodus.

Definere  rollen  til  respiratoren  når  du  opererer  i  en  gruppe

AV  -  hovedenhet  (heretter  referert  til  som  "hovedenhet  ")

Justering  av  luftstrømretningen  til  VENTO  Expert  i  ventilasjonsmodus  og  når  du  

arbeider  som  en  del  av  en  gruppe

PÅ  -  hvis  sensoren  utløses,  går  viften  i  gjeldende  modus  på  tredje  hastighet.

Gjenopprett  fabrikkinnstillinger

1.  3

PLASSERING  AV  DIP-BRYTERE

AV  -  ventilatoren  er  slått  av  i  standby-modus.

FORHÅNDSINNSTILLING  AV  

VENTILATOREN  Før  du  bruker  ventilatoren,  konfigurer  den  med  DIP-bryteren.  Den  er  plassert  på  kontrollerens  kretskort.  For  å  få  tilgang  til  DIP-bryteren,  

ta  av  frontpanelet  på  innendørsenheten  og  løfte  opp  gummipluggen  som  dekker  bryteren.

Stille  inn  Boost-modus  (når  noen  av  sensorene  utløses)  for  VENTO  Expert  Duo-modellen

PÅ  -  respiratoren  fungerer  med  hastighet  I  i  standby-modus.

AV  -  når  sensoren  utløses,  går  viften  i  avtrekksmodus  på  tredje  hastighet.

PÅ  -  gjenopprett  fabrikkinnstillinger.  For  dette  formålet,  flytt  bryteren  på  driftsventilatoren  til  PÅ-posisjon,  etter  at  lydsignalet  dreier  

bryteren  til  AV-posisjon.

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  WV .2
Machine Translated by Google



Slå  ventilator  på/av

Festmodus.  Aktivering  av  
hastighet  III  i  henhold  til  timeren  
(standardinnstillingen  er  4  timer).

Hastighetsvalg

Nattmodus.  Aktivering  av  
hastigheten  I  i  henhold  til  
timeren  (standardinnstillingen  er  8  timer).

Regenereringsmodus

Luftretningen  endres  ikke.

VENTO  Expert  Duo  
En  vifte  går  i  avtrekksmodus  og  den  andre  

i  tilførselsmodus  med  samme  hastighet.

Ventilasjonsmodus

Hastighet/Standby  

Hastighetsvalgsekvensen  er  som  

følger:  I-II-III-Standby.

VENTO  Expert  
Ventilatoren  går  i  avtrekk  eller  i  

tilførselsmodus  med  innstilt  hastighet.

www.blaubergventilatoren.de

Viftens  rotasjonsretning  endres  til  
motsatt  hvert  70.  sekund.
Denne  driftsmodusen  muliggjør  
varmeregenerering.

Figuren  nedenfor  viser  kontrollknappene  på  innendørsenheten  og  fjernkontrollen  med  en  kort  beskrivelse  av  deres  funksjon.
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Alarmavstengning  av  ventilatoren.

Ingen  gløding  av  lampeindikatoren  betyr  at  denne  ventilasjonsenheten  er  en  Slave-ventilasjonsenhet  og  den  er  koblet  til  en  Master-  
enhet.

Synkron  blinking  av  indikatorene  I,  II  og  III  indikerer  aktivering  av  timeren  i  Party-modus  eller  utkoblingsforsinkelsestimeren  i  Boost-
modus  i  tilfelle  aktivering  av  de  tilkoblede  eksterne  sensorene  eller  den  integrerte  fuktigheten

VENTO  ekspert

Alarmindikator.

Rotasjonsretningen  til  begge  viftene  endres  til  motsatt  hvert  70.  sekund.  Varmegenvinning  utføres  i  denne  modusen.

Filter

ventilator,  stopper  også  alle  ventilatorene  i  denne  gruppen.  Alarmindikatoren  blinker  på  den  defekte  ventilatoren  og  lyser  på  de  

andre  tilkoblede  ventilatorene.

Herre

Årsaker  til  at  alarmen  blinker:

Alternativt  blinking  av  indikatorene  I,  II  og  III  indikerer  at  ventilatoren  kjører  med  hastigheten  som  er  angitt  med  mobilapplikasjonen  

ved  å  bruke  glidebryteren  for  manuell  hastighetsinnstilling  eller  at  ukeplanmodus  er  aktivert.

VENTO  Expert  Duo

I  tilfelle  en  nødstans  av  ventilatoren  i  VENTO  Expert  Duo-serien,  påvirker  ikke  den  defekte  ventilatoren  driften  av  andre  ventilatorer  

i  samme  gruppe.

Etter  å  ha  gjenopptatt  kommunikasjonen,  synkroniseres  Slave-enhetene  automatisk  med  Master-enheten.

15

Ingen  gløding  av  indikatorene  "Regenerering"  og  "Ventilasjon"  indikerer  tvungen  drift  av  ventilasjonsenheten  i  lufttilførselsmodus.  Denne  modusen  kan  
bare  aktiveres  via  mobilapplikasjonen.

Tabellen  nedenfor  viser  knappene  og  indikatorene  på  ventilatorens  innendørsenhet  med  en  detaljert  beskrivelse  av  deres  formål  og  funksjonalitet.

VENTO  ekspert

Ingen  forbindelse  mellom  masterenheten  og  ruteren.

Blinkende  indikator  indikerer  den  drevne  enheten  (slaveenhet)  og  ingen  tilkobling  til  masterenheten.

Etter  utskifting  av  filtrene  tilbakestill  timeren  ved  å  bruke  mobilapplikasjonen  eller  ved  å  trykke  og  holde  nede

I:  permanent  indikator  som  lyser  indikerer  drift  av  enheten  ved  hastighet  I.  Blinkende  indikator  indikerer  aktivering  av  nattmodustimeren.

VENTO  Expert  Duo

Hvis  flere  sammenkoblede  ventilatorer  kjører  i  gruppen,  i  tilfelle  alarmavstengning  av  VENTO  Expert

Alarm

Synkron  blinking  av  alle  lampeindikatorene  på  kabinettet  til  ventilatoren  indikerer  at  oppsettmodus  er  aktivert.

knappen  på  Master  ventilator  innendørs  enhet  i  5  sekunder  til  et  signal  høres.

Samtidig  fortsetter  ventilatorene  i  VENTO  Expert  Duo-serien  som  er  inkludert  i  denne  gruppen  å  fungere.

I,  II  og  III:  permanent  gløding  av  indikatorene  I,  II  og  III  indikerer  drift  av  ventilatoren  med  høy  hastighet.

Ventilasjonsmodus

Ventilatoren  fungerer  i  tilførsels-  eller  avtrekksmodus  med  en  innstilt  hastighet.  Viftens  rotasjonsretning  avhenger  av  posisjonen  til  
DIP-bryteren  3.

sensor.

I  tilfelle  feil  lyser  eller  blinker  alarmindikatoren  på  innendørsenheten.

Ved  tap  av  kommunikasjon  av  masterenheten  med  ruteren  i  mer  enn  20  sekunder,  skifter  masterenheten  til  standby-  modus  

(alarmindikatoren  blinker)  og  slaveenhetene  vil  signalisere  at  det  ikke  er  kommunikasjon  med  masterenheten  (se  beskrivelsen  av  

Master-indikatoren).

VENTILATORKONTROLL  MED  KNAPPENE  PÅ  INNENDØRSENHETEN

Regenereringsmodus

Permanent  gløding  av  indikatoren  viser  den  ledende  enheten  i  nettverket  (masterenhet ).

En  av  ventilatorviftene  går  i  avtrekksmodus,  den  andre  i  tilførselsmodus  med  valgt  hastighet  uten  å  endre  luftstrømretningen.

Batteriladingen  er  under  lavt  nivå.

I  og  II:  permanent  gløding  av  indikatorene  I  og  II  indikerer  drift  av  ventilatoren  ved  middels  hastighet.

Rotasjonsretningen  til  begge  viftene  endres  til  motsatt  hvert  70.  sekund.  Varmegenvinning  utføres  i  denne  modusen.  For  å  aktivere  
reversfasedrift  av  ventilatorene,  endre  posisjonen  til  DIP-bryter  nr.  3.

Hastighetsvalgsekvensen  er  som  følger:  I-II-III-Standby.  Alle  enhetene  integrert  i  et  enkelt  nettverk  fungerer  i  henhold  til  
hastighetsinnstillingene  til  masterenheten.

90  dager  etter  installasjon  av  patronen  begynner  filterbytteindikatoren  å  lyse.  I  dette  tilfellet,  rengjør  eller  skift  ut  filtrene  (se  avsnittet  

Teknisk  vedlikehold).

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  WV .2 www.blaubergventilatoren.de
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Rotasjonsretningen  til  begge  viftene  endres  til  motsatt  hvert  70.  sekund.  Varmegenvinning  utføres  i  denne  modusen.  Viftens  

rotasjonsretning  avhenger  av  posisjonen  til  DIP-bryteren  3.

Festmodus:  timeren  aktiverer  driften  av  ventilasjonsaggregatet  ved  hastighet  III  i  en  innstilt  tidsperiode,  4  timer  som  

standard.  Timerinnstillingen  kan  endres  under  oppsett  av  enheten  på  mobilenheten.

Ventilatoren  fungerer  som  et  Wi-Fi-tilgangspunkt  kalt  FAN  som  standard:  +  16  ID-nummertegn)  angitt  på  ventilatorhuset  under  frontpanelet.

En  av  ventilatorviftene  går  i  avtrekksmodus,  den  andre  i  tilførselsmodus  med  valgt  hastighet  uten  å  endre  luftstrømretningen.

FJERNKONTROLL  AV  VENTILATOREN

For  å  koble  til,  følg  instruksjonene  i  mobilappen.  I  appen  kan  du  konfigurere  ventilatoren  til  å  koble  til  via  Wi-Fi-hjemmenettverket  ditt  og  via  en  skyserver.

Rotasjonsretningen  til  begge  viftene  endres  til  motsatt  hvert  70.  sekund.  Varmegenvinning  utføres  i  denne  modusen.

Timerinnstillingen  kan  endres  under  oppsett  av  enheten  på  mobilenheten.

Trykk  på  en  hvilken  som  helst  hastighetsinnstillingstast  for  å  deaktivere  timeren  eller  trykk  på  timerkontrollknappen  en  gang  til.

På  vent.  Standby  -  modus  avhenger  av  posisjonen  til  DIP-bryteren  #2  (se  avsnittet  "DIP-bryterposisjon").

VENTO  ekspert

Ventilatorene  må  kobles  til  Smart  Home-systemet  i  samsvar  med  brukerhåndboken  for  denne  applikasjonen.

Last  ned  Blauberg  Home-applikasjonen  og  installer  den  på  mobilenheten.

Ventilatorhastighetsvalg:  Hastighet  III-II-I  henholdsvis.

VENTO  Expert  Duo

VENTO  ekspert

Timerkontrollknapper:

Nattmodus:  timeren  aktiverer  driften  av  ventilasjonsaggregatet  ved  hastighet  I  i  en  angitt  tidsperiode,  8  timer  som  standard.

VENTO  Expert  Duo

Passord  for  Wi-Fi-tilgangspunkt:  11111111.

Ventilasjonsmodus

Tabellen  nedenfor  viser  knappene  på  fjernkontrollen  med  en  detaljert  beskrivelse  av  deres  formål  og  funksjonalitet.

Ventilasjonsaggregatet  går  tilbake  til  drift  med  en  tidligere  hastighetsinnstilling  ved  utløp  av  innstilt  tidsperiode.

STYRE  VENTILATOREN  VED  HJELP  AV  SMART  HOME-SYSTEMET

Regenereringsmodus

Ventilatoren  fungerer  i  tilførsels-  eller  avtrekksmodus  med  en  innstilt  hastighet.  Viftens  rotasjonsretning  avhenger  av  posisjonen  

til  DIP-bryteren  3.

Den  samme  knappen  brukes  til  å  tilbakestille  alarmer  (Alarm)  og  slå  av  tidtakerne.

FJERNKONTROLL  AV  VENTILATOREN  MED  EN  Blauberg  Home  APP

Blauberg  Home  –  App  Store

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  W  V.2www.blaubergventilatoren.de

Blauberg  Home  –  Play  Market
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Hvis  ventilatoren  er  en  masterenhet,  kobles  slaveenheter  og  mobile  enheter  til  den  via  Wi-Fi.  Masterenheten  betjenes  ved  hjelp  av  en  mobil  enhet,  
fjernkontrollen  eller  berøringsknappene  på  enhetens  kabinett.  Styresignalet  sendes  automatisk  til  alle  Slave-enhetene  i  nettverket.

VENTO  Expert  ventilatorer  reagerer  kun  på  sensorsignaler  når  de  er  i  masterrollen.

I  denne  modusen  reagerer  enheten  på  et  signal  fra  sensorer  (fuktighetssensor,  ekstern  digital  sensor,  ekstern  analog  sensor  0-10  V)  og  endrer  
henholdsvis  driftsmodus.

Hvis  respiratoren  er  en  slaveenhet,  mottar  den  kun  kontrollsignaler  fra  masterventilatoren.  Eventuelle  andre  signaler  fra  andre  kontroller  ignoreres.

VENTO  Expert  Duo-ventilatorer  reagerer  alltid  på  sensorsignaler,  uavhengig  av  deres  rolle  i  gruppen.

TRÅDLØS  TILKOBLING  AV  FLERE  VENTILASJONSENHETER

Hvis  noen  av  sensorene  i  VENTO  Expert  utløses,  vil  alle  VENTO  Expert-ventilatorene  i  gruppen  gå  til  maksimal  hastighet,  mens  VENTO  Expert  
Duo-ventilatorene  fortsetter  å  operere  med  samme  hastighet.

I  denne  modusen  ignorerer  VENTO  Expert-ventilatorene  også  sensorsignalene.  Ved  tap  av  kommunikasjon  med  masterenheten  i  mer  enn  20  

sekunder,  går  enheten  til  standby-modus.

Ventilatorene  kan  kombineres  til  en  gruppe  der  en  ventilator  fungerer  som  en  masterenhet  og  de  andre  er  koblet  til  den  som  slaver.

Hvis  noen  av  sensorene  i  VENTO  Expert  Duo  utløses,  går  kun  den  ventilatoren  til  maksimal  hastighet  i  fuktighetskontrollscenarioet,  mens  de  
andre  ventilatorene  i  nettverket  fortsetter  å  kjøre  uten  å  øke  hastigheten.

Sensordrift

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  WV .2 www.blaubergventilatoren.de
Machine Translated by Google



med  sitt  trådløse  tilgangspunkt

Mobil  enhet Mobil  enhet
Slave  nr.  1

Ruter

Slave  nr.  NHerre

Herre

Slave  nr.  NSlave  nr.  1

med  et  Wi-Fi-tilgangspunkt

Slave  nr.  2
Mobil  enhet

www.blaubergventilatoren.de

Slave  nr.  N+1

Mobil  enhet

Slave  nr.  N+N

Ekstra  trådløst  tilgangspunkt

Herre

Mobil  enhet

Slave  nr.  1

Ruter

Mobil  enhet

Slave  nr.  N
Mobil  enhet

med  sitt  trådløse  tilgangspunkt

Koblingsskjema  1

du  kan  ikke  koble  til  en  mobil  enhet!

Hvis  åtte  slaveventilatorer  er  koblet  til  en  
masterventilator  med  et  Wi-Fi-tilgangspunkt

VENTILATOR  TRÅDLØSE  TILKOBLINGSDIAGRAMMER

Master-enhetene,  Slave-enhetene  og  de  mobile  

enhetene  er  koblet  til  et  trådløst  tilgangspunkt  på  Wi-
Fi-ruteren.  I  dette  tilfellet  kan  masterenheten  operere  

med  antall  (N)  slaveenheter,  begrenset  av  de  tekniske  

egenskapene  til

Hvis  Wi-Fi-ruterkapasiteten  ikke  er  nok  til  å  koble  til  

et  nødvendig  antall  enheter,  kan  du  bruke  et  ekstra  
trådløst  tilgangspunkt  for  å  koble  til  den  andre  

enheten.  Flere  masterenheter  kan  valgfritt  kobles  til  
nettverket  for  tilrettelegging  av  sonestyring.

tilgangspunkt.

Koblingsskjema  2

18

ruter.

Tilkobling  av  opptil  8  Slave-enheter  eller  mobile  
enheter  til  Master-enheten  med  egen  trådløs

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  W  V.2
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I  denne  modusen  er  følgende  innstillinger  tilgjengelige  for  masterenheten:

•  Sett  DIP-bryterne  på  hver  ventilator  til  posisjonen  som  tilsvarer  dens  rolle  i  gruppen  (se  "DIP-bryterposisjon").

normal  driftsmodus.  Trykk  og  hold  Ventilasjonen

KOBLE  TIL  MASTER  OG  SLAVEVENTILATORER

•  Koble  masterenheten  til  det  andre  Wi-Fi-tilgangspunktet.

Når  batteriet  er  lavt,  vil  alarmindikatoren  på  enhetens  kabinett  blinke.  Mobilappen  vil  også  vise  advarselen  og  vise  følgende  melding  når  du  trykker  på  

indikatorikonet.  Lav  batteristrøm  kan  forårsake  forstyrrelser  i  ukeplanen.  Slå  av  enheten  før  du  bytter  batteri.  Etter  at  du  har  byttet  batteri,  tilbakestill  klokkeslett  

og  dato.

•  Wi-Fi-passord:  11111111.

•  Sett  masterventilatoren  til  spesialmodus  som  beskrevet  ovenfor,  og  alle  LED-lampene  på  ventilatorhuset  vil  begynne  å  blinke.  Gjenta  trinnene  med  alle  

Slave-enhetene  og  vent  på  pipetonen  når  alle  LED-lysene  slutter  å  blinke  på  hver  Slave-enhet.  Still  inn  masterenheten  til

Merk:  hvis  hjemmeruteren  fungerer  sammen  med  flere  Wi-Fi-tilgangspunkter  som  krever  tilkobling  av  ventilatorer  til  forskjellige  tilgangspunkter:

I  tilfelle  du  mister  Wi-Fi-passordet  eller  hovedventilatorpassordet  eller  i  andre  tilfeller,  bruk  den  spesielle  oppsettmodusen  for  å  gjenopprette  tilgangen  til  
ventilatorfunksjonene.

NÅR  DU  SETTER  OPP  TILKOBLING  AV  ENHETENE,  ER  DET  NØDVENDIG  AT  ALLE  
SLAVEVENTILATORER  ER  INNE  FOR  WI-FI-DEKNINGSOMRÅDET  PÅ  MASTERVENTILATOREN.

Batteritypen  er:  CR1220.

•  Fullfør  forbindelsen  med  den  første  gruppen  av  slaveenheter.

Ventilatoren  fortsetter  i  denne  modusen  i  3  minutter  og  går  deretter  automatisk  tilbake  til  de  forrige  innstillingene.

knappen  på  ventilatorhuset  igjen  i  5  sekunder

•  Fullfør  forbindelsen  med  den  andre  gruppen  av  slaveenheter.

For  å  gå  ut  av  oppsettmodus  umiddelbart,  trykk  og  hold  Ventilasjonen  til  

pipetonen  og  alle  LED-lysene  slås  av.

For  å  opprette  en  gruppe  med  ventilatorer  som  er  koblet  sammen  som  en  Master  og  Slave,  følg  disse  trinnene:

•  Konfigurer  deretter  Wi-Fi-innstillingene  til  masterventilatoren  ved  å  følge  instruksjonene  i  Blauberg  Home-mobilappen.

•  Wi-Fi-nettverksnavn:  Oppsettmodus.

BYTTE  AV  BATTERIET

SPESIELL  OPPSETTSMODUS

•  Enhetspassordet  ignoreres.

knapp.

Batteriet  er  plassert  på  kontrollkortet.  For  å  bytte  batteri,  slå  av  ventilatoren,  fjern  frontpanelet  og  dekselet  som  beskytter  kontrollkretskortet.  Ta  ut  batteriet  

og  installer  det  nye.

knappen  på  ventilatorhuset  i  5  sekunder  til  pipetonen  og

ETTER  DU  ER  ENDRET  WI-FI-PARAMETRENE  PÅ  MASTERVENTILATOREN,  KOBLE  TIL  VENTILATORENE  PÅ

For  å  gå  inn  i  den  spesielle  oppsettmodusen,  trykk  og  hold  inne  

Ventilasjonsblinkingen  på  alle  LED-lysene.

•  Koble  masterenheten  til  det  første  Wi-Fi-tilgangspunktet.

Machine Translated by Google



Advarsel!  For
VENTO  Expert  A50/85/100-1  W  V.2
modeller  før  du  monterer  

frontpanelet,  sørg  for  at  termostangen  
er  i  lav  posisjon  og  at  

indikatoren  på  kretskortet  ikke

VENTO  Expert  Duo

Sørg  for  at  den  termiske  aktuatorstangen  er  i  nedre  posisjon  under  reinstallering  av  frontpanelet.  Hvis  den  termiske  aktuatorstangen  er  oppe,  

vennligst  vent  i  ca.  2  minutter  til  den  går  ned.

2.  Koble  kontakten  fra  kretskortet.

VENTO  ekspert

Ikke  fjern  kontakten  ved  å  trekke  i  ledningene.  Bruk  en  flat  skrutrekker  for  å  løfte  den  om  nødvendig.

1.  Trykk  på  låsene  på  siden  av  innendørskontrollenheten  for  å  ta  av  frontdelen.

VENTO  ekspert

VENTO  Expert  Duo

BESKYTTELSE

Vedlikehold  av  ventilatoren  betyr  regelmessig  rengjøring  av  ventilatoroverflatene  for  støv  og  rengjøring  og  utskifting  av  filtrene.

For  å  aktivere  tilgang  til  hovedenhetene,  følg  prosedyren  beskrevet  nedenfor.  Ventilatoren  må  være  slått  av  på  forhånd  med  fjernkontrollen  eller  knappene  

på  innendørsenheten.  Slå  deretter  av  strømforsyningen  helt.

1.  Trykk  på  låsene  på  siden  av  innendørskontrollenheten  for  å  ta  av  frontdelen.  Løsne  deretter  frontpanelet  fra  frontdelen  ved  å  løsne  låsene  forsiktig.  

Trekk  ut  filtrene  for  rengjøring.  Monter  igjen  i  motsatt  rekkefølge.

KOBLE  ENHETEN  FRA  STRØMFORSYNET  FØR  NOEN  VEDLIKEHOLDSPERSONER!

KONTROLLER  AT  ENHETEN  ER  KOBLET  FRA  STRØMNETTET  FØR  DU  FJERNER

20

www.blaubergventilatoren.de

Koble  stikkontakten  
fra  kontrollkortet

Koble  stikkontakten  
fra  kontrollkortet

TEKNISK  VEDLIKEHOLD
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•  Støvsuging  er  tillatt.

Batteritypen  er  CR2025.

21

•  Filterets  klassifiserte  levetid  er  3  år.

Fjern  holderen  med  batteriet  fra  den  nedre  delen  av  fjernkontrollen.

4.  Bytte  batteri  i  fjernkontrollen  (ved  behov).

tilbakestille  ved  hjelp  av  programmet  på  mobilenheten.

Ved  lang  bruk  av  fjernkontrollen  må  batteriet  skiftes.

•  Vask  filtrene  og  la  dem  tørke  helt  ut.  Installer  de  tørre  filtrene  på  plass  og  monter  enheten  i  motsatt  rekkefølge.

VENTO  Expert  Duo

effektivitet.

Ingen  respons  fra  ventilatoren  for  å  trykke  på  fjernkontrollknappene  

indikerer  behovet  for  å  bytte  batteri.

Rengjør  filtrene  så  ofte  som  nødvendig,  men  minst  3  ganger  i  året.

•  Støvsug  regeneratoren  ikke  mindre  enn  én  gang  i  året.

•  Når  den  innstilte  tidsperioden  har  gått  (fabrikkinnstilling  90  dager)  begynner  filterbytteindikatoren  (Filter)  å  lyse.  Filtertimeren  er

3.  Trekk  i  ledningen  for  å  fjerne  patronen  fra  luftkanalen.

Noe  støv  kan  samle  seg  på  varmevekslerblokken  selv  ved  regelmessig  

vedlikehold  av  filtrene.

Bytt  batteri  og  installer  holderen  med  et  nytt  batteri  tilbake  til  fjernkontrollen.

•  Rengjør  regeneratoren  regelmessig  for  å  sikre  høy  varmegjenvinning

VENTO  ekspert

CR2025

3V

3V

CR2025

Machine Translated by Google



OPPBEVARINGS-  OG  TRANSPORTREGLER

www.blaubergventilatoren.de

•  Lagringsmiljøet  må  ikke  inneholde  aggressive  damper  og  kjemiske  blandinger  som  fremkaller  korrosjon,  isolasjon  og  forsegling

22

Motoren  sitter  fast,  løpehjulsbladene  er  tette.

oppstart.

Rengjør  impelleren.

Kontakt  selgeren  for  mer  informasjon.

ventilasjonshette.

•  Bruk  passende  heisemaskiner  for  håndtering  og  lagring  for  å  forhindre  mulig  skade  på  enheten.

MULIG  FEIL  OG  FEILSØKING

feil.

Still  inn  høyere  hastighet.

•  Enheten  kan  bæres  i  originalemballasjen  ved  enhver  transportmåte  gitt  riktig  beskyttelse  mot  nedbør  og

•  Unngå  skarpe  slag,  riper  eller  røff  håndtering  under  lasting  og  lossing.

Problem

Slå  på  ventilatoren.

Rengjør  eller  bytt  filteret.  Rengjør  viften  og  varmeveksleren.

fra  +5  °C  til  +40  °C  og  relativ  luftfuktighet  opptil  70  %.

3-4  timer.

Strømbryter  utløses  under  

ventilatoren

Impelleren  er  tilstoppet.

Sørg  for  at  strømforsyningsledningen  er  riktig  tilkoblet,  

ellers  feilsøk  tilkoblingen

deformasjon.

Løs  skruekobling  av  ventilatorhuset  eller  Stram  til  skruene  til  ventilatoren  eller  den  ytre  ytre  ventilasjonshetten.

•  Følg  håndteringskravene  som  gjelder  for  den  spesielle  typen  last.

Når  ventilatoren  slås  på,  
gjør  ikke  viften  det

Slå  av  ventilatoren.Overstrøm  som  følge  av  kortslutning  i  den  elektriske  

kretsen.

Lavt  innstilt  viftehastighet.

Støy,  vibrasjoner

mekanisk  skade.  Enheten  må  kun  transporteres  i  arbeidsstilling.

Mulige  årsaker

•  Oppbevar  enheten  i  produsentens  originalemballasje  i  et  tørt,  lukket  ventilert  rom  med  temperaturområde

Slå  av  ventilatoren.  Feilsøk  motorstopp  og  tilstopping  av  

pumpehjulet.  Rengjør  knivene.

Lav  luftstrøm.

•  Før  den  første  oppstart  etter  transport  ved  lave  temperaturer,  la  enheten  varmes  opp  ved  driftstemperatur  i  minst

Ingen  strømforsyning.

Feilsøking

start.

Filtrene,  viften  eller  regeneratoren  er  tilstoppet.

VENTO  Expert  (Duo)  A30/50/85/100(C1)-1  (Pro3)  W  V.2
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•  Manglende  betalingspapirer  som  bekrefter  enhetskjøpet.

Produsentens  garanti  gjelder  ikke  i  følgende  tilfeller:

•  Redesign  eller  tekniske  endringer  på  enheten.

•  Utløpet  av  enhetens  garantiperiode.

•  Misbruk  av  enheten.

•  Brudd  på  forskriftene  om  enhetslagring  av  brukeren.

PROBLEMFRI  DRIFT  AV  ENHETEN

komponentdeler  som  tidligere  er  demontert  av  brukeren.

•  Enhetshavari  på  grunn  av  omstendigheter  med  uoverkommelig  makt  (brann,  flom,  jordskjelv,  krig,  fiendtligheter  av  noe  slag,  blokader).

•  Brudd  på  enhetskontrollforskriftene  av  brukeren.

PRESENTASJON  AV  ENHETEN,  BETALINGSDOKUMENTET  OG  BRUKERHÅNDBOKEN

23

Produktet  er  i  samsvar  med  EU-normer  og  standarder  for  lavspenningsretningslinjer  og  elektromagnetisk  kompatibilitet.  Vi  erklærer  herved  at  produktet  er  i  samsvar  

med  bestemmelsene  i  direktivet  om  elektromagnetisk  kompatibilitet  (EMC)  2014/30/EU  fra  Europaparlamentet  og  rådet,  lavspenningsdirektivet  (LVD)  2014/35/EU  

fra  Europaparlamentet  og  rådet  og  CE-merking  rådsdirektiv  93/68/EEC.  Dette  sertifikatet  utstedes  etter  test  utført  på  prøver  av  produktet  nevnt  ovenfor.

•  Unnlatelse  av  å  sende  inn  brukerhåndboken  med  enhetens  kjøpsdatostempel.

•  Brukerens  unnlatelse  av  å  sikre  rettidig  teknisk  vedlikehold  av  enheten.

•  Enhetshavari  på  grunn  av  spenningsstøt  i  strømnettet.

Garantireparasjonen  inkluderer  ikke:  •  
rutinemessig  teknisk  vedlikehold

•  Reparasjon  av  enheten  utført  av  personer  uten  tillatelse  fra  produsenten.

av  brukeren.

Å  FØLGE  FORSKRIFTER  SOM  STAPULERT  HER  VIL  SIKRERE  EN  LANG  OG

•  Brudd  på  enhetens  transportforskrifter  av  brukeren.

BRUKERENS  GARANTI  KRAV  SKAL  KUN  VÆRE  UNDERGANG  TIL  GJENNOMGANG  AV

•  Utskifting  og  bruk  av  alle  sammenstillinger,  deler  og  komponenter  som  ikke  er  godkjent  av  produsenten.

For  å  dra  nytte  av  garantireparasjon  må  brukeren  gi  enheten,  brukerhåndboken  med  kjøpsdatostempelet  og  betalingspapirene  som  bekrefter  kjøpet.  Enhetsmodellen  

må  samsvare  med  den  som  er  angitt  i  brukerhåndboken.  Kontakt  selgeren  for  garantiservice.

•  Brukerens  unnlatelse  av  å  sende  inn  enheten  med  hele  leveringspakken  som  angitt  i  brukermanualen  inkludert  innsending  med  manglende

•  Brudd  på  enhetens  installasjonsforskrifter  av  brukeren.

•  Feilaktige  handlinger  mot  enheten  begått  av  tredjeparter.

MED  KJØPSDATOSTEMPEL

•  Ikke  samsvar  mellom  enhetsmodellen  og  merkenavnet  med  informasjonen  som  er  angitt  på  enhetens  emballasje  og  i  brukerhåndboken.

•  Manglende  forseglinger  hvis  det  er  gitt  i  brukerhåndboken.

•  Enhetstilkobling  til  strømnettet  med  en  annen  spenning  enn  den  som  er  angitt  i  brukerhåndboken.

•  installasjon/demontering  av  enheten  •  

oppsett  av  enheten

Produsenten  garanterer  herved  normal  drift  av  enheten  i  24  måneder  etter  detaljsalgsdatoen  forutsatt  at  brukeren  overholder  forskriftene  for  transport,  lagring,  

installasjon  og  drift.  Skulle  det  oppstå  funksjonsfeil  i  løpet  av  enhetens  drift  på  grunn  av  produsentens  feil  i  løpet  av  den  garanterte  driftsperioden,  har  brukeren  rett  

til  å  få  alle  feilene  utbedret  av  produsenten  ved  hjelp  av  garantireparasjon  på  fabrikken.  Garantireparasjonen  inkluderer  arbeid  spesifikt  for  eliminering  av  feil  i  

enhetens  drift  for  å  sikre  den  tiltenkte  bruken  av  brukeren  innenfor  den  garanterte  driftsperioden.  Feilene  elimineres  ved  utskifting  eller  reparasjon  av  

enhetskomponentene  eller  en  spesifikk  del  av  slik  enhetskomponent.

•  Ekstern  skade  på  enhetens  kabinett  (unntatt  eksterne  modifikasjoner  som  kreves  for  installasjon)  og  interne  komponenter  forårsaket

•  Skjønnsmessig  reparasjon  av  enheten  av  brukeren.

www.blaubergventilatoren.de

PRODUSENTENS  GARANTI
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Selger

Kvalitetsinspektør

Kundens  signatur

Installasjon

Kjøpsdato

Adresse

Installasjonsdato:

Produksjonsdato

Modell

Enhets  type

Adresse

Selskapsnavn

Garantiperiode

________________________________

Serienummer

E-post

Signatur:

Enkeltroms  reversibel  energigjenvinningsventilator

27

Telefonnummer

Enhets  type

Enkeltroms  reversibel  energigjenvinningsventilator

Teknikerens  fulle  navn

Stemple

Serienummer

Selger

Kjøpsdato

Signatur:

I  

denne  brukerhåndboken.

Produksjonsdato

Telefonnummer

Modell

enheten  er  installert  i  henhold  til  de  oppgitte  kravene

www.blaubergventilatoren.de

Selgers  stempel

INSTALLASJONSSERTIFIKAT

SELGERINFORMASJON

GODKJENNINGSSERTIFIKAT

GARANTIKORT

Dette  er  for  å  bekrefte  aksept  av  den  komplette  enhetsleveransen  med  brukermanualen.  Garantivilkårene  er  bekreftet  og  akseptert.

Selgers  stempel

InstallasjonsstempelEnheten  er  installert  i  samsvar  med  bestemmelsene  i  alle  gjeldende  lokale  og  nasjonale  konstruksjoner,  elektriske  og  tekniske  

forskrifter  og  standarder.  Enheten  fungerer  normalt  som  tiltenkt  av  produsenten.

Machine Translated by Google



www.blaubergventilatoren.de  
B133-4EN-08

Machine Translated by Google


